ZESTAW DO POMIARU POZIOMU GLUKOZY WE KRWI

SZYBKA INSTRUKCJA
WPROWADZAIJACA
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Niniejsza instrukcja pomoze Ci ustawié i przygotowac glukometr do przeprowadzenia badan.
Szczegdtowe informacje zawiera Instrukcja Uzycia dofgczona do zestawu ABRA SMART BT.

1. OPIS GLUKOMETRU
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2. URUCHOMIENIE GLUKOMETRU
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3. USTAWIENIE DATY | GODZINY
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Wsun pokrywe baterii z
powrotem.

Przy wytaczonym glukometrze przytrzymaj
przycisk & przez 4 sek. Wybierz format czasu
UzZywajac A i v. Zatwierdz wybor przyciskiem O.
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Ustaw miesiac i dzien uzywajac Ai V.
Zatwierdz wybér przyciskiem ®.
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Ustaw rok uzywajac A i V. Zatwierdz wybor
przyciskiem O.
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Ustaw godzine i minuty uzywajac Ai V.
Zatwierdz wybér przyciskiem O.

4. PRZYGOTOWANIE NAKLUWACZA
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Natéz nasadke naktuwacza
i dokrec ja.

Ustaw gtebokos¢ naktucia
skory, obracajac przezroczysta

Odciagnij ruchoma tuleje, az
ustyszysz klikniecie.

koncowka.




5. PRZEPROWADZENIE BADANIA
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Przed przystagpieniem do pomiaru umyj
rece wytacznie wodg z mydtem, a nastep-
nie osusz.

V. /

Rozmasuj energicznie miejsce pobrania
krwi.
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Gdy okienko paska testowego zostanie wypet-
nione krwig, urzadzenie rozpocznie odliczanie
od5do1

... UWAGA.

ZUZYG W GIAGU 90 DNI

PO PIERWSZYM OTWARCIU
OPAKOWANIA

TAKRES POMIAROWY PRYNU
ONTROLNEGQ DLA GLUKOMETROW

Zapisz date pierwszego otwarcia pojemni-
ka. Wyjmij pasek testowy i zamknij szczel-
nie opakowanie.

Przytéz mocno naktuwacz i wcisnij przycisk
zwalniajacy. Klikniecie oznacza, ze naktucie
zostato wykonane.
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Glukometr wyswietli wynik pomiaru, ktéry
zostanie automatycznie zapisany w pamieci.
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W16z pasek testowy. Ustyszysz sygnat

dzwiekowy, a na wyswietlaczu pojawia sie

poruszajace sie linie.
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Przytéz korcowke paska testowego do
kropli krwi, ktéra zostanie automatyczni
zassana.
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Glukometr wytaczy sie automatycznie po

wyjeciu paska testowego.

Migajacy symbol & oznacza, ze urzadze-
nie jest gotowe na prébke krwi. Uzyj
przyciskéw ai v, aby wybra¢ pomiar
przed positkiem @ lub po positku & .
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Upewnij sie, ze obwod okienka potwier-
dzenia jest catkowicie wypetniony krwia.

INFOLINIA 800703011
dla telefonéw stacjonarnych
CZYNNA:

potaczenie bezptatne
Poniedziatek - pigtek

+48 85 874 69 28

dla telefonéw komérkowych
(koszt potgczenia ponosi
dzwonigcy zgodnie z taryfa
operatora)

W GODZINACH:
8.00-16.00
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