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Dziekujemy za zakup aparatu do pomiaru cisnienia krwi i pulsu Diagnostic PRO SENSE.
Cisnieniomierz posiada funkcje MDI - pomiar cisnienia i pulsu podczas pompowania man-
kietu. Technologia MDI zapewnia szybki i doktadny wynik. Dzieki mniejszemu naciskowi na
ramie pomiar jest bardziej komfortowy. Urzadzenie to zapewnia bardzo wysoka doktadnos¢
pomiaréw i zostato zaprojektowane w taki sposéb, aby jego obstuga byta jak najbardziej
przyjazna dla uzytkownika.

Przed rozpoczeciem korzystania z urzadzenia nalezy uwaznie zapoznac sie z ni-
niejsza instrukcja uzycia. Prosze zachowac instrukcje uzycia. Informacje w niej
zawarte moga by¢ potrzebne w przysztosci.

1. WPROWADZENIE

1.1 Przeznaczenie wyrobu

Cisnieniomierz Diagnostic PRO SENSE to w petni automatyczne, cyfrowe urzadzenie do
pomiaru cisnienia na ramieniu, ktére umozliwia wykonanie szybkich i rzetelnych pomiaréw
cisnienia skurczoweqo i rozkurczoweqo, a takze tetna przy pomocy metody oscylometrycznej.
Urzadzenie jest przeznaczone do samodzielnego wykonywania pomiaréw cisnienia krwi
w warunkach domowych. Aby uzyska¢ wiecej informacji odnosnie cisnienia krwi i jego
pomiaru, skontaktuj sie ze swoim lekarzem.

1.2 /\ Waine informacje o samodzielnym pomiarze

* Zastosowanie mankietu innego niz zalecany moze spowodowa¢ btad pomiaru.

* Nie stosowac urzadzenia do pomiaru cisnienia krwi u niemowlat.

* Nie stosowac urzadzenia u pacjentek w ciazy w stanie przedrzucawkowym.

* Nalezy uwazac na zaplatanie przewodéw, aby unikna¢ powaznego urazu pacjenta
lub zaburzenia pomiaru cisnienia krwi.

* byt czeste pomiary moga spowodowac uraz pacjenta ze wzgledu na zaburzenie
przeptywu krwi.

* Zatozenie mankietu na rane moze spowodowac pogorszenie jej stanu.

* Zastosowanie mankietu na ramieniu, ktére jest leczone moze spowodowac obrazenia
na skutek tymczasowego utrudnienia przeptywu krwi podczas podnoszenia cisnienia.

* Nie zaktadaj i nie pompuj mankietu po stronie, po ktérej wykonano zabieg ma-
stektomii.

* Pompowanie mankietu moze spowodowac tymczasowe zatrzymanie pracy stosowa-
nego jednocze$nie na tym samym ramieniu sprzetu monitorujacego funkcje zyciowe.

* Pomiar cisnienia automatycznym aparatem do pomiaru ci$nienia nie powoduje
dtugotrwatego uposledzenia krazenia krwi pacjenta.

* Urzadzenie nie nadaje sie do jednoczesnej pracy z aparaturg elektrochirurgiczna
wysokich czestotliwosci (HF).

Samodzielny pomiar oznacza kontrole, a nie diagnoze i leczenie. Nietypowe
wartosci nalezy zawsze konsultowac z lekarzem. W zadnym wypadku nie nalezy
zmienia¢ dawek lekéw przepisanych przez lekarza.
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* Wyswietlane tetno nie nadaje sie do kontroli czestotliwosci pracy rozrusznika serca!

* W przypadku arytmii pomiar wykonany przy pomocy urzadzenia powinien by¢
konsultowany z lekarzem.

* Przewod powietrza lub kabel zasilacza stwarzaja ryzyko uduszenia niemowlat.

. Przechowywac¢ w sposob niedostepny dla dzieci oraz zwierzat domowych.
Mate elementy zestawu stwarzaja ryzyko udtawienia sie w przypadku

potkniecia.

* Nie nalezy stosowac urzadzenia u niemowlat i os6b pozbawionych mozliwosci

porozumiewania sie.

INTERFERENCJA ELEKTROMAGNETYCZNA

Urzadzenie zawiera wrazliwe elementy elektryczne, dlatego nalezy unika¢ silnych pol
elektrycznych lub elektromagnetycznych w jego poblizu (np. telefony komdrkowe, ku-
chenki mikrofalowe). W przeciwnym razie moze doj$¢ do tymczasowego pogorszenia
doktadnosci pomiaréw.

2. WAINE INFORMACJE O CISNIENIU KRWI | JEGO POMIARZE

2.1 Jak pojawia sie nadci$nienie/niedocisnienie?

Poziom ci$nienia krwi jest requlowany w mézqgu, w osrodku krazenia i dostosowywany do
biezacych warunkéw na zasadzie sprzezenia zwrotnego z udziatem uktadu nerwowego.
W celu reqgulacji cisnienia krwi zmianie ulega czestos¢ i sita skurczéw serca oraz srednica
naczyn (stopien skurczu miesni gtadkich scian naczyn). Poziom cisnienia tetniczego krwi
zmienia sie okresowo w obrebie cyklu pracy serca: podczas skurczu warto$¢ ta jest najwyi-
sza (cisnienie skurczowe), natomiast na koniec rozkurczu serca warto$¢ ta jest najnizsza
(ci$nienie rozkurczowe). Aby nie dopusci¢ do rozwoju groznych choréb, wartosci cisnienia
krwi powinny by¢ prawidtowe.

2.2 Jaka wartos¢ cisnienia jest prawidtowa?

Wartos¢ cisnienia krwi jest zbyt wysoka, jezeli w spoczynku cisnienie rozkurczowe wynosi
ponad 90 mmHg lub cisnienie skurczowe wynosi ponad 160 mmHg. W takim wypadku nalezy
natychmiast skonsultowac sie z lekarzem. Dtugotrwate utrzymywanie sie cisnienia na takim
poziomie zagraza zdrowiu w zwigzku z postepujacym uszkadzaniem naczyn krwionosnych.
Jezeli cisnienie skurczowe wynosi od 140 do 160 mmHg lub cisnienie rozkurczowe wynosi od
90 do 100 mmHg, skonsultuj sie z lekarzem. Nastepnie konieczne beda reqularne samodzielne
kontrole. W przypadku zbyt niskich wartosci, tj. ci$nienie skurczowe ponizej 100 mmHg lub
cisnienie rozkurczowe ponizej 60 mmHg, réwniez nalezy skonsultowac sie z lekarzem. Nawet
w przypadku wartosci cisnienia bedacych w normie, zaleca sie regularne samodzielne kontrole
cisnienia krwi. Umozliwia to wykrycie ewentualnych zmian wartosci cisnienia tetniczego krwi
na wczesnym etapie i odpowiednig reakcje. Jezeli pacjent przechodzi leczenie nadcisnienia/
niedocisnienia, nalezy wykonywac regularne pomiary w okreslonej porze dnia i notowac
wyniki, a nastepnie przedstawic je lekarzowi.

Nigdy nie wykorzystuj uzyskanych wynikéw do samodzielnej zmiany dawkowania lekéw
przepisanych przez lekarza.
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Tabela klasyfikacji wartosci ci$nienia krwi (jednostka: mmHg) wedtug Swiatowej Organizacji
Zdrowia (WHO):

Zakres Cisnienie Cisnienie $rodki zaradcze
skurczowe rozkurczowe
Optymalne cisnienie krwi  do 120 do 80 Samodzielna kontrola
Cisnienie krwi w normie 0d 120 do 130 od 80 do 85 Samodzielna kontrola
Lekko podwyzszone 0d 130 do 140 od 85 do 90 Skonsultuj sie
cisnienie krwi 7 lekarzem
Zbyt wysokie od 140 do 160 0d 90 do 100 Koniecznie skontaktuj
cisnienie krwi sie z lekarzem
Inacznie podwyiszone od 160 do 180 0d 100 do 110 Koniecznie skontaktuj
cisnienie krwi sie z lekarzem
Niebezpiecznie wysokie Powyzej 180 Powyzej 110 Natychmiast skontaktuj
cisnienie krwi sie z lekarzem

» Jezeli Twoje wartosci cisnienia krwi w warunkach spoczynku s3 przewaznie w normie,
ale podwyiszone podczas stresu, mozliwe ze cierpisz na tzw. nadcisnienie labilne
(utajone). Jezeli podejrzewasz, ze jest to mozliwe skontaktuj sie z lekarzem.

*  Prawidtowo zmierzone ci$nienie rozkurczowe powyzej 120 mmHg wymaga natych-
miastowego leczenia.

3. BUDOWA CISNIENIOMIERZA
3.1 Cisnieniomierz

Gniazdo na przewdd powietrza 5. Gniazdo podfaczenia zasilacza
Przycisk DATA/CZAS TIME © 6. Wyswietlacz LCD

Przycisk START/STOP

Przycisk pamieci MEMORY @

AW
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3.2 Mankiet

1. Koncéwka taczaca przewdd powietrza
z cisnieniomierzem (wtozy¢ do gniazda na
przewod powietrza)

2. Przewdd powietrza

3. Metalowa klamra

(Zastosowana czes¢ typu BF)
Zakres obwodu ramienia: 22-42 cm

3.3 ELEMENTY WYSWIETLACZA

ﬂ 1. Data/godzina
Uzytkownicy

w N

C

© NV A

'l%

, ' Symbol sredniej wartosci pomiaru
Tryb 2 kolejnych pomiaréw (MAC)
Symbol ruchu ramienia podczas pomiaru
A & ) Symbol wykrycia nieregularnej pracy
| serca (nieregularnego pulsu/tetna)
[}
e |
10 ——— L\ \A/ "\ 10. Symbol roztadowania baterii
| 11.  Symbol dopasowania mankietu
11 12. Cisnienie skurczowe (SYS)
13. Cisnienie rozkurczowe (DIA)
4. URUCHAMIANIE CISNIENIOMIERZA
* Nalezy uzywac baterii tej samej firmy.
* Nalezy zwréci¢ uwage czy wszystkie baterie s3 prawidtowo wtozone wedtug ich
biegunowosci.
3. Zatozy¢ pokrywe baterii.
4. Jezeli na ekranie wyswietli sie ikona baterii =—=, oznacza to, ze do catkowitego wy-

; —_nCM'EJ DATE - U .

1 )2, 1 Swiatowej Organizacji Zdrowia (WHO)
1 33 wyswietlany po zakonczeniu pomiaru/

symbol pulsu w trakcie pomiaru
41 Montaz baterii
1. Zdjac pokrywe baterii.
czerpania pozostato 20% mocy.
5. Jezeli na ekranie wys$wietli sie ikona ostrzegawcza baterii =—1, oznacza to, ze baterie

Wskaznik klasyfikacji cisnienia krwi wg
]} i i
EE'I , , Numer zapamietanego pomiaru
-
9. Wartos¢ pulsu
2. Umiescic¢ 4 standardowe baterie alkaliczne AAA.
53 wyczerpane i konieczna jest ich wymiana.
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* Nie nalezy mieszac starych i nowych baterii.

* Po wymianie baterii nalezy ustawi¢ ponownie godzine i date.

* Po wyswietleniu ikony ostrzegawczej baterii urzadzenie nie wiaczy sie do momentu
wymiany baterii.

* Nalezy stosowac baterie typu Long-Life AAA lub alkaliczne 1,5 V. Nie zaleca sie stoso-
wania akumulatorow 1,2 V.

* Jezeli ci$nieniomierz bedzie pozostawiony bezczynnie przez dtuzszy czas, nalezy wyjac
baterie z urzadzenia.

4.2 (zas eksploatacji baterii

* (ztery nowe baterie LR6 (AAA) dostarczone wraz z urzadzeniem wystarcza na okoto
700 pomiaréw (1 pomiar dziennie w temperaturze pokojowej 23°C). Dtugos¢ zycia
baterii rézni sie w zaleznosci od temperatury w jakiej s3 one uzywane i moze by¢
krétsza przy nizszych temperaturach.

* Stan baterii mozna sprawdzi¢ w lewym dolnym rogu ekranu.

4.3 Zasilacz (opcjonalny)

1.
2.

Podtaczy¢ wiyk zasilajacy do gniazda zasilacza.
Wtozy¢ zasilacz do kontaktu.
* Nalezy uzywac zasilacza odpowiedniego do lo- .
kalnego zasilania.
* Specyfikacja zasilacza: 100-230 V, 50/60 Hz; wyj-
Scie: Micro USBDC5V, 1A
* Zalecamy uzywac wytacznie zasilacza model Dia-
gnostic ZUI 5-1 dostarczanego przez wytwarce.
* Nie wolno uzywac zasilacza, jezeli urzadzenie lub
kabel zasilajacy jest uszkodzony. Nalezy natych-

miast wytaczy¢ zasilanie i wyjac kabel z gniazda. a. Koncowka Micro USB,
* Nie nalezy podtacza¢ ani odfaczac zasilacza z gniazd- b. Zasilacz USB,
ka mokrymi rekami. C. Przewod USB

* Podczas obstugiwania urzadzenia nie nalezy platac kabli, skrecac i tamac.
* Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy odtaczy¢ wtyczke zasilacza.
* Zasilacz jest dodawany do zestawu opcjonalnie (dodatkowo ptatny).

4.4 Wybér uzytkownika oraz ustawienie daty i godziny
4.41 Wybér uzytkownika:
Cisnieniomierz umozliwia $ledzenie odczytéw cisnienia krwi 2 uzytkownikéw.

d.

b.

C.

d.

Przed rozpoczeciem pomiaru nalezy upewnic sie, ze ustawiono odpowiedniego
uzytkownika (Uzytkownik 1, Uzytkownik 2).

Przytrzymac przycisk TIME © przy WYtACZONYM urzadzeniu przez przynajmniej 3 sekundy.
Na ekranie wyswietli sie migajaca ikona uzytkownika.

Zmiana uzytkownika nastapi poprzez nacisniecie przycisku pamieci ®. Aby potwierdzi¢
wybor uzytkownika weisna¢ przycisk START/STOP @).

Zalecamy, aby pierwsza osoba, ktéra wykona pomiar byt Uzytkownik 1.

Po wcisnieciu przycisku TIME © wyswietli sie ustawiona data i godzina.
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4.4.2 Ustawienia daty, godziny i jednostki pomiaru

Cisnieniomierz posiada zintegrowany zegar oraz wyswietla date. Dzieki temu zapisywany
jest nie tylko wynik pomiaru cisnienia krwi, ale réwniez doktadna data i godzina pomiaru.
Po wtozeniu nowych baterii ZEGAR zostanie automatycznie ustawiony na 12:00, a DATA
na 1-01. Nalezy wéwczas ustawi¢ prawidtowa godzine i date. W tym celu prosze wykonac¢
nastepujace czynnosci:

1. Przytrzymaj przycisk TIME © przy WYtACZONYM urzadzeniu przez przynajmniej 3 se-
kundy. Ikona uzytkownika zacznie miga¢. Nastepnie wcisnij ponownie przycisk TIME
©, aby wyswietli¢ ustawiony rok (migaja 4 znaki).
Wprowadz rok wciskajac przycisk MEMORY @.
Wcisnij ponownie przycisk TIME ©. Teraz wy$wietli sie data z migajacym znakiem miesiaca.
Ustaw miesiac przy pomocy przycisku MEMORY @.
Wcisnij ponownie przycisk TIME ©. Teraz miga¢ bedg dwa ostatnie znaki (dzier).
Ustaw dzien przy pomocy przycisku MEMORY @.
Wcisnij ponownie przycisk TIME ©. Teraz system przefaczy sie na ustawienie czasu,
migac bedzie znak godziny.
8. Ustaw godzine przy pomocy przycisku MEMORY @.
9. Wci$nij ponownie przycisk TIME ®. Teraz miga¢ beda dwa ostatnie znaki (minuta).
10. Ustaw doktadny czas, tj. minuty przy pomocy przycisku MEMORY @.
11. Wcisnij przycisk TIME (©. Ustawienie zostanie zatwierdzone i zegar zacznie dziatac.
12. Po wykonaniu wszystkich ustawien raz jeszcze wcisnij przycisk TIME ®©. Urzadzenie
na krétko wyswietli date, a nastepnie godzine. Wprowadzone ustawienie jest teraz
potwierdzone i zegar rozpoczyna odmierzanie czasu.

POZOSTALE INFORMACJE

7 kazdym wcisnieciem przycisk TIME © powoduje przejscie do kolejnego ustawienia. Przycisk
MEMORY ® powoduje zmiane wartosci o 1 (w przypadku wprowadzania ustawieni daty/
godziny), natomiast w historii pomiaréw powoduje przejscie do starszego pomiaru. Przytrzy-
manie przycisku przez 3-4 sekundy powoduje, ze przetaczanie odbywa sie znacznie szybciej.

5. WYKONYWANIE POMIAROW

5.1 Przed pomiarem
* Bezposrednio przed pomiarem nalezy unikac¢ wysitku, nie nalezy jes¢ oraz pali¢, gdyz
wszystkie te czynnosci maja wptyw na wynik pomiaru. Przed pomiarem nalezy od-
prezy¢ sie siedzac na krzesle w cichym otoczeniu przez okoto 10 minut.
* Nalezy wykonywa¢ pomiary zawsze na tym samym ramieniu (standardowo lewym).
* Nalezy wykonywa¢ pomiary regularnie, kazdego dnia o tej samej porze, poniewaz
cisnienie krwi zmienia sie w ciagu catego dnia.

NoUA~wN

5.2 Najczesciej wystepujace btedy

Aby pomiary cisnienia krwi byty poréwnywalne, konieczne s3 takie same warunki pomiaru!

Warunki te zawsze obejmuja ciche otoczenie.

*  Wszelkie wysitki pacjenta celem podtrzymania ramienia moga spowodowac wzrost
cisnienia krwi. Nalezy wybra¢ wygodna i rozluzniong pozycje. Podczas pomiaru nie
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5.3

. Umies¢ stabilnie korcéwke przewodu powietrza

napinac¢ zadnych miesni ramienia, na ktérym zatozony jest mankiet. W razie potrzeby
uzy¢ poduszki jako podpérki.

Praca cisnieniomierza moze zosta¢ zaburzona przez skrajne temperatury, wilgotnos¢
i pomiar na znacznej wysokosci nad poziomem morza.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby nie uciskac i nie skreca¢ przewodow.

Luzno zapiety mankiet spowoduje uzyskanie nieprawidtowych wynikéw pomiaru.
W przypadku wielokrotnie powtarzanych pomiaréw dochodzi do nagromadzenia krwi
w ramieniu, co prowadzi do uzyskiwania nieprawidtowych wynikéw. Z tego powo-
du prawidtowy pomiar cisnienia krwi przeprowadza sie po 5 minutowej przerwie
lub po uniesieniu ramienia, w celu umozliwienia odptyniecia nagromadzonej krwi
(przynajmniej po 3 minutach).

Zaktadanie mankietu

Wtyczka

w otworze po lewej stronie cisnieniomierza (gniazdo
na przewdd powietrza oznaczone napisem CUFF).

. Wit6z koniec mankietu pod metalowa klamre man-

kietu, rzepem skierowanym na zewnatrz.

przewodu

Przewdd
powietrzny

3. Zdejmij odziez z ramienia, na ktérym dokonujemy
pomiaru.

. Zatéz mankiet okoto 2-3 cm powyzej tokcia. Dla
najlepszych rezultatéw zatéz mankiet na nagie ra-
mie, na poziomie serca. Mankiet nalezy zatozy¢ na
ramie w taki sposoéb, aby przewéd powietrza byt
skierowany w strone dtoni. Scisniecie ramienia spo-
wodowane podwinieciem rekawa ubrania moze
uniemozliwi¢ doktadny odczyt.

5. Mankiet powinien dac sie fatwo zatozy¢ na ramieniu, a rzep

powinien fatwo sie zapinac.

Po zatozeniu mankietu upewnic sie, ze pod mankietem mozna

zmiescic¢ palec.

Jezeli mankiet nie pasuje na ramie, wynik pomiaru moze by¢

nieprawidtowy.

Przewod powietrza powinien
znalez¢ sie na srodku ramienia

Mankiet powinien
znajdowac sie
na tej samej

* Nie nalezy zagina¢ mankietu ani przewodu powietrza.

* Aby odtaczy¢ mankiet nalezy wyjac¢ wtyczke przewodu
powietrza z cisnieniomierza.

* Pomiar mozna rozpocza¢ dopiero po poprawnym zatozeniu mankietu.

* Mankiet nalezy wymieni¢ w przypadku, gdy wystapi nieszczelnos¢ lub gdy mankiet
nie pracuje prawidtowo.

* W celu zapewnienia doktadnosci odczytéw nalezy uzywac¢ wytacznie mankietu wy-
tworcy.
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5.4 Pozycja ciata podczas pomiaru

Nalezy zrelaksowac sie i oprze¢ tokie¢ na stole tak, aby
wewnetrzna strona dtoni byta skierowana ku gérze. Man-
kiet oraz ramie powinny znajdowac sie na wysokosci serca.
Doktadnos¢ odczytu moze by¢ ograniczona, jezeli mankiet
nie jest zatozony prawidtowo. Jezeli ramie jest zbyt nisko
odczyt bedzie za wysoki. Jezeli ramie jest za wysoko odczyt
bedzie za niski. Nalezy siedzie¢ na krze$le. Nogi nie powinny
by¢ skrzyzowane, a stopy oparte o podfoge. Nalezy usias¢
z wyprostowanymi plecami. Nalezy siedzie¢, aby mie¢ pod-
parcie dla plecéw i ramienia.

5.5 Procedura pomiaru
5.5.1 POMIAR W TRYBIE STANDARDOWYM
Po prawidtowym zatozeniu mankietu mozna rozpocza¢ pomiar.

Wcisnac przycisk START/STOP, cisnieniomierz rozpocznie pompowa- | 23

nie mankietu. Na ekranie stale wyswietlane jest rosnace cisnienie
mankietu (Rys. 1).

d.

b. Sygnalizacja dopasowania mankietu: ikona &) pojawia sie i miga pod- " "'
czas pomiaru, jezeli mankiet jest zapiety zbyt luzno. Ikona pojawi ' "'

sie podczas pomiaru, jezeli mankiet jest zatozony prawidtowo (Rys. 1).
Wykryto ruch ramienia podczas pomiaru: ta ikona @ wyswietli sie, Rys. 1
jezeli wykryto ruch, ktéry moze negatywnie wptyna¢ na doktadnos¢ pomiaru. W przypad-
ku gdy poruszenie byto nieznaczne pomiar moze by¢ kontynuowany; w przypadku znacz-
nego ruchu, pomiar nie moze by¢ kontynuowany, wyswietli sie btad Err5.
Podczas pomiaru wyswietlane jest ciSnienie mankietu (duze znaki). Po 3 '
(

i2:0
.
1]

wykryciu tetna ikona serca & na ekranie zacznie migac. Po zakoriczeniu
pomiaru na ekranie wyswietlone zostang wartosci cisnienia skurczowe-
go, rozkurczowego jak réwniez wartos¢ tetna (Rys. 2).

PRZYKLAD 8 '-' -'
cisnienie skurczowe 126, cisnienie rozkurczowe 85, tetno 78 (Rys. 2) = -
Wyniki pomiaru beda wyswietlane do momentu wytaczenia urzadzenia. Rys. 2

Jezeli zaden przycisk nie zostanie wcisniety przez 3 minuty, urzadzenie automatycznie sie
wyfaczy, aby oszczedza¢ baterie.

5.5.2 POMIAR W TECHNOLOGII MAC (TRYB 2 POMIAROW)

W trybie MAC, urzadzenie automatycznie wykonuje 2 kolejne pomiary, a wynik jest automa-
tycznie analizowany i wysSwietlany. Poniewaz ci$nienie
krwi stale sie zmienia, wynik okreslony w ten sposob
jest bardziej precyzyjny niz w przypadku pojedynczego
pomiaru.

2703
(1]

®

¢

n
L

Rys. 3

* Po wcisnieciu i przytrzymaniu przycisku START/
STOP @ przez ok. 2 sekundy, na wyswietlaczu

pojawi sie symbol .

8 | Diagnostic PRO SENSE



pomiarow jest aktualnie wykonywany (Rys. 3)

zostana wyswietlone dopiero po wykonaniu 2 pomiaréw.
Nie nalezy zdejmowac¢ mankietu pomiedzy pomiarami.

5.5.3 PRZEBIEG POMIARU

W lewej czesci wyswietlacza widnieja cyfry 1, 2 w celu sygnalizacji, ktéry z dwoch

Pomiedzy pomiarami wystepuje przerwa 15 sekund. Odliczanie wskazuje pozostaty czas.
Urzadzenie nie wyswietla pojedynczych wynikdw. Wartosci cisnienia krwi uzytkownika

Jezeli jeden z pomiardéw jest watpliwy, urzadzenie automatycznie wykonuje trzeci pomiar.

Gdy mankiet sie napetnia, urzadzenie automatycznie wykryje poziom optymalnego na-
pompowania. Cisnieniomierz wykrywa cisnienie krwi i tetno podczas procesu pompowania.
Przy kazdym uderzeniu serca miga symbol . Po wykryciu tetna ikona serca na ekranie

zacznie migac z kazdym uderzeniem serca.

5.5.4 WYNIKI POMIARU
Wyswietlone zostana wartosci zmierzonego ci$nienia skurczowego i roz-
kurczowego oraz tetna.

PRZYKLAD 1

Cisnienie skurczowe 126, cisnienie rozkurczowe 85, tetno 78.
Mankiet dobrze dopasowany (Rys. 4).

PRZYKtAD 2
Cisnienie skurczowe 128, cisnienie rozkurczowe 70, tetno 80.
Wykryty jest nieregularny puls % mankiet zatozony zbyt luzno S9) (Rys. 5).

5.5.5 Przerwanie pomiaru
Aby przerwa¢ pomiar cisnienia krwi (np. gdy pacjent nie czuje sie do-

=0
Ll
]
L N
Rys. 4
0 ':“:'
NN
FETY
By

brze), mozna w kazdej chwili wcisna¢ przycisk START/STOP. Urzadzenie
automatycznie obnizy cisnienie mankietu.

6. PAMIEC

Pamie¢ wewnetrzna przechowuje do 120 wynikéw pomiaru dla
kazdego z dwoch uzytkownikéw.

6.1 Przegladanie pamieci
* Aby uzyskac dostep do zasobéw pamieci nalezy wcisna¢ przy-
cisk MEMORY @.
* Urzadzenie wyswietli sredni wynik z 3 ostatnich pomiaréw

(MR)A (Rys. 6). Po ponownym wcisnieciu przycisku MEMORY @
urzadzenie wyswietli ostatni pomiar.

* Po kolejnym weisnieciu przycisku MEMORY ® uzytkownik moze
przeglada¢ dane od najnowszych (maksymalnie 120
(Rys. 7)) do najstarszych (MR) 1 (Rys. 8).

* Jezeli z danymi zapisanymi w pamieci wyswietlany jest znak
€p, wskazuje to, ze podczas tego pomiaru zostato wykryte

-
B

—

D ey,

niereqularne tetno.
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6.2 Pamiec - usuwanie wszystkich wynikéw pomiaréw
Zanim usuniesz wszystkie wyniki zapisane w pamieci upewnij sie, ze ,.'Lé_"'ﬁ
nie bedziesz ich potrzebowat w przysztosci. Rozsadne jest prowadzenie | @
rejestru na pismie, dzieki czemu mozliwe jest przekazanie wiekszej ilosci -
informacji podczas wizyty w gabinecie lekarskim. Aby usuna¢ wszystkie ' '
zapisane wyniki, przytrzymaj przycisk MEMORY ® przy WYtACZONYM
urzadzeniu przez przynajmniej 5 sekund. Zwolnij przycisk, kiedy na

it !
G337 (AT
i i1
N v 0
¥ -, ©® - ‘e
~ L s AL

Rys. 7

Rys. 8

ekranie wyswietli sie ,CL". Aby skasowa¢ cata pamie¢, wcisnij przycisk
MEMORY ® podczas migania ,CL".

7.

WCZESNE WYKRYWANIE NIEREGULARNEGO TETNA

Jesli ten symbol € wyswietli sie po zakoriczeniu pomiaru oznacza to, ze podczas po-
miaru wykryto niereqularne tetno. W takim wypadku wynik moze odbiega¢ od twojego
normalnego cisnienia krwi - powtérz pomiar. W wiekszosci przypadkéw nie ma powoddéw
do zmartwien, jezeli jednak symbol ten pojawia sie regularnie (np. kilka razy w tygodniu
przy codziennych pomiarach) zalecamy poinformowanie o tym lekarza.

10

PRZEDSTAW LEKARZOWI PONIZSZE OBJA§NIENIE

Informacje dla lekarza odnosnie czestego wystepowania wskaznika nieregularnej
pracy serca. Urzadzenie to cisnieniomierz oscylometryczny, ktéry podczas pomiaru
dokonuje réwniez analizy tetna. Urzadzenie zostato przetestowane w warunkach
klinicznych. Jezeli urzadzenie wykryje nieregularnosc tetna, symbol nieregularnego
pulsu zostanie wyswietlony po zakonczeniu pomiaru. Jezeli symbol ten pojawia sie
reqularnie (np. kilka razy w tygodniu przy codziennych pomiarach), zalecamy, aby
skontaktowac sie z lekarzem.

Urzadzenie nie zastepuje badania kardiologicznego, ale stuzy jako pomoc w wykry-
waniu niereqularnej pracy serca we wczesnym stadium.
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8. KOMUNIKATY O BtEDACH

Jezeli podczas pomiaru wystapi btad, pomiar zostanie przerwany i wyswietli sie kod btedu.

Kod btedu Mozliwa przyczyna

ERR 1 Nie wykryto tetna.
ERR 2 Zaktécenia wptynety na wynik pomiaru.
Przyczyna: podczas pomiaru wystapit ruch ramienia.
ERR 3 byt dtugie pompowanie mankietu. Mankiet zostat zatozony nieprawidtowo.
ERR 5 Pomiar wskazat nieakceptowalna réznice pomiedzy cisnieniem skurczowym i roz-

kurczowym. Wykona¢ kolejny pomiar dokfadnie stosujac sie do instrukji. Jezeli
nadal wyswietlane sa nietypowe wyniki, nalezy skontaktowac sie z lekarzem.

ERR 8 Wartos¢ cisnienia skurczowego wynosi ponad 280 mmHg

Dalsze informacje: cisnienie krwi waha sie nawet u zdrowych ludzi, dlatego wazne jest,
aby wykonywa¢ pomiary zawsze w tych samych warunkach (ciche otoczenie). Jezeli po-
mimo stosowania sie do tych zasad wahania beda wieksze niz 15 mmHg oraz kilkukrotnie
wystapi nieregularne tetno, nalezy skonsultowac sie z lekarzem. W przypadku problemoéw
nalezy skonsultowac sie z Diagnosis S.A.

AN Nigdy nie nalezy naprawia¢ urzadzenia samodzielnie! Wszystkie nieupowainione
proby rozkrecenia urzadzenia spowoduja uniewainienie gwarancji!

9. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW
Jezeli podczas uzytkowania urzadzenia pojawi sie problem, nalezy sprawdzi¢ ponizsze
punkty i zastosowa¢ wymienione srodki zaradcze.

USTERKA SRODKI ZARADCZE

Ekran pozostaje ciemny pomimo 1. Sprawdzi¢, czy baterie s utozone prawidtowo (bieguny)
wiaczenia urzadzenia i umieszczenia i w razie koniecznosci poprawic ich potozenie.

w nim baterii. 2. Jezeli wySwietlanie jest nieprawidtowe, ponownie zamonto-

wac baterie lub wymienic je.

Urzadzenie czesto nie moze zmierzy¢ 1. Sprawdzi¢ czy mankiet jest zatozony prawidtowo (str. 7).
cisnienia lub wyniki pomiaru sa zbyt 2. Zmierzy¢ cisnienie krwi ponownie w cichym i spokojnym oto-
niskie (lub zbyt wysokie). czeniu, stosujac sie do instrukgji uzycia (str. 8).

Wyniki kazdego pomiaru sa inne, Przeczytac ponizsze informacje oraz informacje zawarte w rozdziale 6.2
mimo ze urzadzenie pracuje prawi- Najczesciej wystepujace btedy” na stronie 6. Powtdrzy¢ pomiar.
dtowo i wartosci réwniez s3 wyswie-  Prosze pamietac: cisnienie krwi stale sie waha, dlatego kolejne pomiary
tlane prawidfowo. beda charakteryzowac sie pewna zmiennoscia.

Wynik pomiaru ci$nienia krwi rézni  Zapisywac codzienne wyniki pomiaru i skonsultowac je z lekarzem.

sie od tego, ktdry zostat zmierzony Prosze pamietac: niektdre osoby podczas wizyty u lekarza odczuwaja

przez lekarza. zdenerwowanie, ktére moze podwyzszac cisnienie krwi (wzgledem
poziomu podczas pomiaru wykonanego w domu).

10. KONSERWACJA | KALIBRACJA

a. Nie narazaj urzadzenia na skrajne temperatury, wilgotnos¢, pyt i bezposrednie dzia-
tanie promieni stonecznych.

b. Mankiet posiada wrazliwy, nieprzepuszczajacy powietrza zbiornik (pecherz). Podczas jego
obstugi zachowaj ostroznos¢ i unikaj odksztatcania poprzez skrecanie lub wyginanie.

¢. Czysc urzadzenie miekka i sucha szmatka. Nie uzywaj benzyny, rozciericzalnikéw ani po-
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dobnych rozpuszczalnikéw. Plamy z mankietu nalezy usuwac z ostroznoscia przy pomocy
wilgotnej szmatki i mydlin. Nie wolno zamacza¢ i pra¢ mankietu!

d. Uwazaj, aby nie upusci¢ urzadzenia i obstuguj je z ostroznoscia. Chron urzadzenie przed
silnymi wibracjami i wstrzasami.

e. Nie wolno otwiera¢ urzadzenia. W przeciwnym razie kalibracja przeprowadzona przez
producenta bedzie niewazna!

OKRESOWE KONTROLE

* Urzadzenie pomiarowe wymaga regularnych kontroli.

* 1 tego powodu zalecamy przeprowadzanie okresowych kontroli cisnieniomierza co
2 lata. Wiecej informacji udzieli Diagnosis S.A.

*  (zas zycia wyrobu okreslono na 5 lat.

11. BEZPIECZENSTWO | UTYLIZACJA

* To urzadzenie moze by¢ uzywane wyfacznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym
w instrukcji uzycia. Wytworca nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane
przez nieprawidtowe uzytkowanie urzadzenia.

* Urzadzenie posiada wrazliwe elementy i musi by¢ obstugiwane z ostroznoscia. Nalezy
przestrzega¢ warunkéw przechowywania i uzytkowania (dane techniczne).

* Chroni¢ urzadzenie przed woda i wilgocia, skrajnymi temperaturami, uderzeniami,
upuszczeniem, kurzem, bezposrednim swiattem stonecznym, goracem i zimnem.

e Pompowac mankiet tylko po jego zatozeniu.

* Nie uzywac urzadzenia w poblizu pél elektromagnetycznych, ktére sa generowane przez
telefony komorkowe i instalacje radiowe.

* Nie uzywac urzadzenia, jezeli jest uszkodzone.

* Jezeli urzadzenie nie bedzie uzytkowane przez dtuzszy czas, nalezy wyciagnac baterie.

* Nalezy korzysta¢ wytacznie z oryginalnych elementéw dostarczonych przez Wytwérce.
Korzystanie z innych elementéw moze spowodowac obnizenie poziomu bezpieczenstwa.

12. WYJASNIENIE UZYTYCH SYMBOLI

Wyjasnienie uzytych symboli
Symbol Wyjasnienie Symbol Wyjasnienie

@1 _AAA 1O 0Oznaczenie bieqgunéw baterii

(Czes¢ aplikacyjna typu BF

Izolacja klasy Il

Przed uzyciem zapoznaj sie
z instrukcja uzycia

Numer katalogowy produktu Ostrzezenie

|>e@

Numer seryjny Prad staty

Ellel 3] =

Wyréb medyczny &l Data produkgji
Rev_ Data ostatniej aktualizagji M Wytwérca
Limit wilgotnosci ﬁ Do uzytku wewnetrznego
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Wyjasnienie uzytych symboli

Symbol Wyjasnienie Symbol Wyjasnienie
Zuzyty wyrdb oraz baterie odda¢ Limit ci$nienia
do punktu zbiérki odpadéw. Za- atmosferycznego
wiera sktadniki niebezpieczne dla Limit t t
$rodowiska. Prawidtowa utylizacja Jf imit temperatury
urzadzenia umozliwia zachowanie . - .
cennych zasobow i unikniecie ne- ‘T Chroni¢ przed wilgodia
gatywnego wptywu na zdrowie e Trzymac z dala od promieni
i Srodowisko, ktore moze by za- AN stonecznych

. grozone przez nieodpow[ednig —
postepowanie z odpadami. Jesli Klasyfikacja IP - oznacza
masz watpliwosd, gdzie pddap u- | P stopien ochrony zapewniany
2yty aparat skontaktuj sie z firma przez obudowe zgodnie z wy-
Diagnosis S.A. maganiami normy IEC 60529

13. DANE TECHNICZNE

Opis produktu

Cisnieniomierz automatyczny do pomiaru ciSnienia krwi i pulsu na ramieniu

Model Diagnostic PRO SENSE
Metoda pomiaru Oscylometryczna
Wyswietlacz Cyfrowy wyswietlacz LCD

Zakres pomiaru

Cisnienie 30-280 mmHg
Doktadnos¢ pomiaru cisnienia +3 mmHg

Tetno 40-199 uderzen/minute
Dokfadnos¢ pomiaru tetna +5% odczytu

Pompowanie powietrza

Automatyczne urzadzenie pompujace

Wypompowywanie powietrza

Automatycznie przez zawor powietrza

Pamiec

2x120 wynikdw pomiaru z data i godzina

Zasilanie

4x1,5 V baterie alkaliczne AAA
lub zasilacz Micro USB DC 5,0 V / 1,0 A (opcjonalnie)

Warunki uzytkowania

Temperatura: 5-40°C (41-104°F)
Wilgotnos¢: 15-85% RH
Cisnienie atmosferyczne: 860-1060 hPa

Warunki transportu
i przechowywanie

Temperatura: -10-55°C (14-131°F)
Wilgotnos$¢: 10-95% RH
Cisnienie atmosferyczne: 860-1060 hPa

Wymiary

135x90%41 +1 mm

Waga

365 +5 g uwzgledniajac baterie i mankiet

Ochrona przed porazeniem
pradem

Elektryczny sprzet medyczny zasilany wewnetrznie (gdy pracuje tylko na
bateriach) Klasa II, elektryczny sprzet medyczny (opcjonalny zasilacz)

Klasyfikacja bezpieczenstwa

Urzadzenie typu BF

Tryb pracy

Praca ciagta

(zas zycia wyrobu

Cisnieniomierz: 5 lat
Mankiet: 2 lata

Klasyfikacja IP

IP20 - Ochrona przed dotknieciem palcem oraz przed przedostawaniem sie
do wnetrza obcych ciat. Ochrona przed obcymi ciatami statymi o srednicy
12,5 mm i wiekszej.

Zawartos¢ opakowania

Cisnieniomierz, mankiet w rozmiarze M/L (22-42 cm),
4 xbaterie AAA, instrukcja uzywania, etui, zasilacz (opcjonalnie)

Producent zastrzega mozliwos¢ zmian parametréw technicznych bez uprzedzenia.

14. ZASTOSOWANE NORMY

Norma dla urzadzenia: To urzadzenie podlega wymaganiom europejskiej normy dla ci$nieniomierzy

nieinwazyjnych.
NORMY

IEC 60601-1-6:2010+A1:2013+A2:2020 / EN 60601-1-6:2010+A1:2015+A2:2021
IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020 / EN 60601-1:2006+A11:2011+A1:2013+A12:2014+A2:2021

Diagnostic PRO SENSE
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IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 / EN 60601-1-2:2015+A1:2021
IEC/EN 60601-1-11:2015+A1:2020 ; IEC 80601-2-30:2018 / EN 80601-2-30:2019
Spetnione zostaty postanowienia wytycznych UE 93/42/EWG dla wyrobéw medycznych klasy Ila.

15. BEZPIECZENSTWO ELEKTROMAGNETYCZNE
15.1 Emisje elektromagnetyczne

Diagnostic PRO SENSE jest przeznaczony do pracy w srodowisku elektromagnetycznym opisanym ponizej. Nabywca lub

uzytkownik urzadzenia powinien upewnic sie, ze jest stosowane w takim $rodowisku.

Test emisji Spetnianie Wskazéwki dotyczace Srodowiska elektromagnetycznego
wymagan
Emisja fal o czestotliwosci Grupa 1 Diagnostic PRO SENSE wykorzystuje energie o czestotliwosci radiowej tylko
radiowej; norma CISPR 11 do swoich wewnetrznych funkcji. W zwiazku z tym te emisje sq bardzo
niskie i nie powinny powodowac zaktécen pracy sprzetu elektronicznego
znajdujacego sie w poblizu.
Emisja fal o czestotliwosci Klasa B Diagnostic PRO SENSE moze by¢ uzywany we wszystkich budynkach, tacznie
radiowej; norma CISPR 11 z mieszkalnymi oraz budynkami, ktére sa bezposrednio podtaczone do
Emisje harmoniczne 7godny pul}liczngj sieci niskiego napiecia, zasilajacej budynki przeznaczone do
IEC 61000-3-2 celow mieszkalnych.
Wahania napiecia/emisje Zgodny

migotania IEC 61000-3-3

RF - czestotliwo$¢ z odcinka spektrum elektromagnetycznego, ktéra jest pomiedzy dolnym zakresem czestotliwosci radio-
wych fal dtugich, a zakresem podczerwieni; czestotliwos¢ uzyteczna do transmisji radiowej. Za granice ogélnie przyjmuje

sie 9 kHz i 3 000 GHz

15.2 0dpornos¢ elektromagnetyczna

Diagnostic PRO SENSE jest przeznaczony do pracy w $rodowisku elektromagnetycznym opisanym ponizej. Nabywca lub uzyt-
kownik urzadzenia powinien upewnic sie, ze jest stosowane w takim $rodowisku.

Test odpornosci

Poziom testowy,
norma IEC 60601

Poziom zgodnosci

Srodowisko elektromagnetyczne
- wskazowki

Wyfadowanie elektrosta-
tyczne (ESD)
IEC 61000-4-2

+8 kV styk

2 kV, 4 kV, 8 kv, 15 kv
powietrze

+8 kV styk

2 kV, 4 kV, 8 kv, £15 kv
powietrze

Podtogi powinny by¢ drewniane,
betonowe lub wykonane z ptytek
ceramicznych. Jesli podtogi pokryte
s3 materiatem syntetycznym, wil-
gotno$¢ wzgledna powinna wynosic
przynajmniej 30%.

Szybkozmienne zaktocenia
przejsciowe IEC 61000-4-4

+2 kv dla linii zasilania
+1kV dla linii wejscia/
wyjscia

+2kv dla linii zasilania

Jakos¢ zasilania powinna by¢ taka,
jak dla typowych instalacji handlo-
wych czy szpitalnych.

Skoki napiecia
IEC 61000-4-5

+0,5 kv, £1kV tryb
réznicowy

+0,5 kv, £1 kv, +2 kV tryb
wspotbiezny

+0,5 kv, £1kV tryb réz-
nicowy

Jakos¢ zasilania powinna by¢ taka,
jak dla typowych instalacji handlo-
wych czy szpitalnych.

Spadki napiecia, krétkie
przerwy i zmiany napiecia
na wejsciach linii zasilania
IEC 61000-4-11

<5% U, (>95% zapad napie-
cia U,) przez 0,5 cyklu;

<5% U, (95% zapad napie-
cia U) przez 1 cykl;

70% U, (30% zapad napie-
cia U,) przez 25/30 cykli;
<5% U, (>95% zapad napie-
da U) przez 5/6 s

<5% U, (>95% zapad napie-
cia U,) przez 0,5 cyklu;

<5% U, (95% zapad napie-
cia U)) przez 1 cykl;

70% U, (30% zapad napie-
cia U,) przez 25/30 cykli;
<5% U, (>95% zapad napie-
cia U,) przez 250/300 cykli

Jakos¢ zasilania powinna by¢ taka, jak
dla typowych instalacji handlowych
czy szpitalnych. Jesli uzytkownik Dia-
gnostic PRO SENSE wymaga ciagtego
korzystania z urzadzenia nawet pod-
czas przerw w zasilaniu, zaleca sie
podfaczenie urzadzenia lub systemu
do zasilacza awaryjnego lub baterii.

Pole magnetyczne zasilania
o czestotliwosci (50/60Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Uwaga: U, jest zmiennym napieciem (AC) sieci energetycznej przed zastosowaniem poziomu testujacego.
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Diagnostic PRO SENSE jest przeznaczony do pracy w srodowisku elektromagnetycznym opisanym ponizej. Nabywca lub
uzytkownik urzadzenia powinien upewnic sie, ze jest stosowane w takim $rodowisku.

Test odpornosci

Poziom testowy,
norma IEC 60601

Poziom zgodnosci

Srodowisko elektromagnetyczne - wskazéwki

Przewodzony sygnat
o czestotliwosci ra-
diowej IEC 61000-4-6

Emitowany sygnat
o0 czestotliwosci
radiowej

IEC 61000-4-3

3Vrms
150 kHz do 80 MHz

6 Vrms
w ISM i radiach
krétkofalowych

10 V/m,
80 MHz do 2,7 GHz

385-5785 MHz Spe-
cyfikacje testow
odpornosci portéw
zewnetrznych na
urzadzenia komu-
nikacji bezprzewo-
dowej RF

Nie dotyczy

Nie dotyczy

10 v/m,
80 MHz do 2,7 GHz

385-5785 MHz Spe-
cyfikacje testow
odpornosci portow
zewnetrznych na
urzadzenia komu-
nikacji bezprzewo-
dowej RF

Przenosne i ruchome $rodki facznosci radiowej powinny
by¢ uzywane w odlegtosci od jakichkolwiek elementéw
Diagnostic PRO SENSE, tacznie z jego przewodami, kté-
ra jest nie mniejsza niz odlegtos¢ zalecana, obliczona
z réwnania czestotliwosci nadajnika.

Zalecana odlegtosc:
d=[3,5/V,]xPV?

d=1,2xP"2 80 MHz do 800 MHz

d=2,3xP"> 800 MHz do 2,7 GHz

gdzie P jest maksymalng moca znamionowa nadajnika
w watach [W] podana przez producents, a d zalecana
odlegtoscia w metrach [m]. Natezenia pdl pochodzacych
od statych nadajnikow RF, jak okreslono w pomiarach pél
elektromagnetycznych w terenie (a), powinny by¢ nizsze
niz poziom zgodnosci dla kazdego zakresu czestotliwosci (b).

Zaktécenia moga pojawiac sie w poblizu

()

urzadzen oznaczonych nastepujacym symbolem: A

Uwaga 1: dla 80 MHz i 800 MHz przyjmuje si¢ wyzszy zakres czestotliwosci.

Uwaga 2: podane informacje nie stosuja sie w kazdej sytuacji. Na propagacje fal elektromagnetycznych maja wptyw absorpcja
i odbicia od powierzchni, obiektéw oraz 0séb.

(a) Moce pdl pochodzacych od okreslonych nadajnikéw takich jak stacje bazowe telefonii komérkowej, przekazniki radiowe, radio amatorskie,
transmisja radiowa na falach AM i FM oraz transmisja TV nie daja sie teoretycznie przewidzie¢ z doktadnoscia. W celu oszacowania $rodowiska
elektromagnetycznego nalezy rozwazy¢ badanie warunkdéw miejscowych. Jesli zmierzona moc pola w miejscu gdzie pracuje Diagnostic PRO
SENSE przekracza odpowiedni poziom zgodnosci, powinno sprawdzac sie czy Diagnostic PRO SENSE pracuje normalnie. Jesli zaobserwuje
sie niewfasciwg prace, moze okazac sie niezbedne poczyni¢ odpowiednie kroki zapobiegawcze takie jak przestawienie badz przeniesienie
Diagnostic PRO SENSE.

(b) DIa czestotliwosci spoza zakresu 150 kHz do 80 MHz, moc pola nie powinna by¢ wieksza niz 3 V/m.

RF - czestotliwos¢ z odcinka spektrum elektromagnetycznego, ktéra jest pomiedzy dolnym zakresem czestotliwosci radiowych fal dtugich, a za-

kresem podczerwieni; czestotliwos¢ uzyteczna do transmisji radiowej. Za granice ogolnie przyjmuje sie 9 kHz i 3 000 GHz

15.3 Zalecane odstepy pomiedzy przenosnym, a mobilnym sprzetem
komunikacji radiowej oraz Diagnostic PRO SENSE

Diagnostic PRO SENSE jest przeznaczony do uzytku w srodowisku elektromagnetycznym, w ktérym zaktécenia spowodowane
emisja fal radiowych s3 kontrolowane. Nabywca lub uzytkownik Diagnostic PRO SENSE moze wspomac zapobieganie zakto-
ceniom elektromagnetycznym poprzez zachowywanie minimalnego odstepu pomiedzy przeno$nym i mobilnym sprzetem
komunikacji radiowej (nadajniki), a Diagnostic PRO SENSE, zgodnie z zaleceniami ponizej, stosownie do maksymalnej mocy
wyjsciowej urzadzen komunikacyjnych.

0dstep zgodnie z czestotliwoscia nadajnika [m]
150 kHz do 80 MHz 80 MHz do 800 MHz 800 MHz do 2,7 GHz

Maksymalna moc
znamionowa nadajnika [W]

d=1,2xp"2 d=1,2xp"”2 d=2,3xp"”2
0,01 012 012 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 23
10 38 38 73
100 12 12 23

W odniesieniu do nadajnikéw ocenianych przy maksymalnej mocy wyjsciowej niewymienionej ponizej, zalecany odstep d w metrach [m] moze
by¢ oszacowany z wykorzystaniem réwnania odpowiedniego do czestotliwosci nadajnika, gdzie P stanowi maksymalng moc wyjsciowa nadajnika
w watach, zgodnie z informacja producenta nadajnika.

Uwaga 1: przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odstep dla wyzszego zakresu czestotliwosci.

Uwaga 2: niniejsze wytyczne moga nie mie¢ zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozchodzenie sie fal elektromagnetycznych ma
wptyw absorpcja oraz odbicia od budynkéw, przedmiotow i ludzi.
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Diagnosis S.A.
Gen. W. Andersa 38A
15-113 Biatystok, Polska

www.diagnosis.pl

SERWIS GEOWNY Diagnosis S.A.
Przemystowa 8,

16-010 Wasilkow

tel.: 85 874 60 45 ~"pieczatka sklepu i podpis sprzedawcy -
serwis@diagnosis.pl

KARTA GWARANCYJNA

Diagnostic PRO SENSE

Model Numer fabryczny Data sprzedazy

Warunki gwarangji

1.

Diagnosis S.A. udziela gwarangji:

5 lat na ci$nieniomierz Diagnostic PRO SENSE
2 lata na mankiety Diagnostic

1 rok na zasilacze Diagnostic

Wady sprzetu ujawnione w okresie gwarancji beda usuwane bezptatnie w terminie 21
dni. Termin liczy sie od dnia dostarczenia sprzetu do serwisu.

Nabywcy przystuguje prawo wymiany sprzetu na wolny od wad, w przypadku gdy:
naprawa nie zostata wykonana w terminie okreslonym w punkcie 1.

uprawniony punkt serwisowy stwierdzit wade fabryczna niemozliwa do usuniecia
w okresie gwarancji wykonane zostaty 4 naprawy, a sprzet nadal wykazuje wady
uniemozliwiajace uzywanie go zgodnie z przeznaczeniem.

Pojecie naprawa nie obejmuje czynnosci zwiazanych ze sprawdzeniem i czyszczeniem
sprzetu.

Gwarancja nie sa objete: baterie, wyroby z nieczytelnym lub zniszczonym nume-
rem fabrycznym, uszkodzenia powstate w skutek niezgodnego z instrukcja obstugi
uzytkowania i przechowywania, dostanie sie do wewnatrz ptynéw lub ciat obcych,
przepie¢ w sieci zasilajacej, naprawy przez osoby niepowotane oraz zdarzen losowych.
Wadliwy sprzet nabywca powinien dostarczy¢ na adres serwisu gtéwnego.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wytacza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.
Jedyna podstawa uprawnien gwarancyjnych jest karta gwarancyjna z wpisang data
sprzedazy, pieczatka i podpisem sprzedawcy. Karta niewypetniona, Zle wypetniona, ze
$ladami poprawek i wpiséw przez osoby nieupowaznione, nieczytelna w skutek znisz-
(zenia - jest niewazna.

UWAGA! Przed wysytka urzadzenia do naprawy prosimy o uprzednie jego wyczyszczenie
z wszelkiego rodzaju zabrudzen.
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Informacja o gwarancji - 0d drzwi do drzwi
Niniejsza gwarancja dotyczy produktéw oznakowanych etykieta ,GWARANCJA OD DRZWI
DO DRZWI”

1.

2.

&

Gwarancji na warunkach okreslonych w niniejszej karcie udziela Diagnosis S.A. z siedziba:
ul. Gen. W. Andersa 38A, 15-113 Biatystok, Polska (zwana ,Gwarantem”).

Niniejsza karta okre$la warunki GWARANC)I OD DRZWI DO DRZWI, ktéra jest gwarancja
dodatkowa i w zaden sposéb nie ogranicza, ani nie uchyla gwarancji podstawowej,
udzielanej przez Gwaranta.

Niniejsza gwarancja objeci sa klienci indywidualni - Konsumenci.

Ochrona gwarancyjna dotyczy jedynie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wytacza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.

Jak skorzysta¢?

w przypadku stwierdzenia wady urzadzenia bedacego na gwarancji zadzwon pod
bezptatny numer 800 70 30 11 lub do serwisu: 85 874 60 45 albo zgto$ sie poprzez
formularz online znajdujacy sie na naszej stronie: www.diagnosis.pl i doktadnie
opisz zaistniata usterke

serwis ustala czy wymianie podlega caty sprzet czy tylko uszkodzony element
podaj serwisantowi szczegoty potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzetu: (imie
i nazwisko, adres odbioru paczki, nr telefonu)

przygotuj paczke - w tym celu nalezy zapakowac i zabezpieczy¢ reklamowany sprzet
razem z Kartg gwarancyjng, dowodem zakupu oraz odrecznym opisem usterki.

WAINE: nie naleiy wysytac¢ przedmiotéw, akcesoriow, ktore nie sa przedmiotem reklamagji.
Reklamowane urzadzenie powinno by¢ czyste oraz bezwonne - niezastosowanie sie do
tych zalecenn moze skutkowa¢ brakiem naprawy.

Odebrany sprzet jest naprawiany i odsytany na adres nadawcy w terminie do 21 dni.

ADNOTACJE O PRZEGLADACH | NAPRAWACH

L.p.

data zgtoszenia | data naprawy | gwarancje 0pis czynnosci pieczatka
przedtuzono do i podpis
wykonawcy
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WYTWORCA

Diagnosis S.A.
Gen. W. Andersa 38A,
15-113 Biatystok, Polska

www.diagnosis.pl
tel.: + 48 857322234
fax : + 48 85 732 40 99

Infolinia

800 70 30 11

dla telefonéw stacjonarnych potaczenie bezptatne

+48 85 874 69 28

dla telefonéw komaérkowych
(koszt pofaczenia ponosi dzwoniacy zgodnie z taryfa operatora)

SERWIS GtOWNY

Diagnosis S.A.

ul. Przemystowa 8, 16-010 Wasilkéw, Polska
tel. 85 874 60 45

serwis@diagnosis.pl



