
Informacje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
Urządzenie wymaga specjalnych środków ostrożności w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i musi 
być instalowane i uruchamiane zgodnie z dostarczonymi informacjami dotyczącymi kompatybilności elektro-
magnetycznej, a na urządzenie może mieć wpływ przenośny i mobilny sprzęt komunikacyjny RF.

Ostrzeżenie EMC:
1)	 Przenośny nebulizator (ultradźwiękowy) jest przeznaczony do użytku w warunkach szpitalnych i rodzinnych, 

z wyjątkiem przebywania w pobliżu aktywnych URZĄDZEŃ CHIRURGICZNYCH HF i ekranowanego RF po-
mieszczenia SYSTEMU ME do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, gdzie natężenie ZABURZEŃ 
EM jest wysokie.

2)	 W pobliżu urządzenia nie należy używać telefonu komórkowego ani innych urządzeń emitujących pole 
elektromagnetyczne. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

3)	 Przestroga: To urządzenie zostało dokładnie przetestowane i sprawdzone w celu zapewnienia prawidłowej 
wydajności i działania.

4)	 Przestroga: Należy unikać używania tego urządzenia w sąsiedztwie lub w stosie z innymi urządzeniami, po-
nieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. Jeśli takie użycie jest konieczne, należy obserwować 
to urządzenie i inne urządzenia, aby sprawdzić, czy działają prawidłowo.

5)	 Korzystanie z akcesoriów innych niż określone lub dostarczone przez producenta tego nebulizatora może 
spowodować zwiększoną emisję elektromagnetyczną lub zmniejszoną odporność elektromagnetyczną tego 
urządzenia i skutkować nieprawidłowym działaniem.

6)	 Nie należy narażać urządzenia na działanie systemów RFID.

Niezbędna wydajność nebulizatora siatkowego:

Numer modelu JLN-2305AS
Zasilanie włączone/wyłączone Normalne włączanie i wyłączanie
Przepływ ≥8L/min

Wytyczne i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne.
Urządzenie JLN-2305AS jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. 
Klient lub użytkownik urządzenia JLN-2305AS powinien upewnić się, że jest ono używane w takim środowisku.
Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne
Emisja RF
CISPR 11

Grupa 1 JLN-2305AS wykorzystuje energię RF tylko 
do swoich wewnętrznych funkcji. W związku 
z tym emisja fal radiowych jest bardzo niska 
i nie powinna powodować żadnych zakłóceń 
w pobliskim sprzęcie elektronicznym.

Emisja RF
CISPR 11

Klasa B JLN-2305AS nadaje się do użytku we wszyst-
kich obiektach, w tym w gospodarstwach 
domowych i bezpośrednio podłączonych do 
publicznej sieci niskiego napięcia, która zasila 
budynki wykorzystywane do celów domo-
wych.

Emisja harmonicznych  
IEC 61000-3-2

Zgodność

Wahania napięcia/emisja  
migotania IEC 61000-3-3

Zgodność



Wytyczne i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna
Urządzenie JLN-2305AS jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. 
Klient lub użytkownik urządzenia JLN-2305AS powinien upewnić się, że jest ono używane w takim środowisku.
Test odporności Poziom testowy  

IEC 60601
Poziom zgodności Środowisko elektromagne-

tyczne – wskazówki
Wyładowania elek-
trostatyczne (ESD)  
IEC 61000-4-2

±8 kV styk
±15 kV powietrze

±8 kV styk
±15 kV powietrze

Podłogi powinny być drewniane, 
betonowe lub z płytek ceramicz-
nych. Jeśli podłogi są pokryte 
materiałem syntetycznym, wil-
gotność względna powinna wy-
nosić co najmniej 30%. Jeśli ESD 
zakłóca działanie sprzętu, należy 
rozważyć środki zaradcze, takie 
jak pasek na nadgarstek, uzie-
mienie.

Elektryczne szybkie 
stany przejściowe/
udary IEC 61000-4-4

±2 kV dla linii zasilania
±1 kV dla linii wejścia/
wyjścia

±2 kV dla linii zasilania Jakość zasilania sieciowego po-
winna odpowiadać typowemu 
środowisku komercyjnemu lub 
szpitalnemu.

Przepięcia  
IEC 61000-4-5

±1 kV tryb różnicowy
±2 kV tryb wspólny

±1 kV tryb różnicowy
±2 kV tryb wspólny

Jakość zasilania sieciowego po-
winna odpowiadać typowemu 
środowisku komercyjnemu lub 
szpitalnemu.

Spadki napięcia, krót-
kie przerwy i wahania 
napięcia na liniach 
wejściowych zasilania 
IEC 61000-4-11

0% UT; 0,5 cyklu przy
0, 45, 90, 135, 180, 225, 
270 i 315 stopniach,
0% UT; 1 cykl 0 stopni
70% UT (30% spadek 
w UT) dla 25 cykli
jednofazowy przy 0 
stopniach 0% UT; 250 
cykli

0% UT; 0,5 cyklu przy
0, 45, 90, 135, 180, 225, 
270 i 315 stopniach,
0% UT; 1 cykl 0 stopni
70% UT (30% spadek 
w UT) dla 25 cykli
jednofazowy przy 0 
stopniach 0% UT; 250 
cykli

2305AS wymaga ciągłej pracy 
podczas przerw w zasilaniu, 
zaleca się, aby JLN-2305AS był 
zasilany z zasilacza awaryjnego 
lub akumulatora.

Pole magnetyczne 
o częstotliwości zasi-
lania (50/60 Hz)  
IEC 61000-4-8

30 A/m
50Hz/60 Hz

30 A/m
50Hz/60 Hz

Pola magnetyczne o częstotli-
wości zasilania powinny być na 
poziomach charakterystycznych 
dla typowej lokalizacji w typo-
wym środowisku komercyjnym 
lub szpitalnym.



Wytyczne i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna – dla URZĄDZEŃ i SYSTEMÓW, KTÓRE 
NIE PODTRZYMUJĄ ŻYCIA

Wytyczne i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna
Urządzenie JLN-2305AS jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. 
Klient lub użytkownik urządzenia JLN-2305AS powinien upewnić się, że jest ono używane w takim środowisku.
Test odporności Poziom testowy  

IEC 60601
Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne – 

wskazówki
Przewodzone często-
tliwości radiowe  
IEC 61000-4-6

3 VRMS 150 kHz do 
80 MHz 6 Vrms w pa-
smach ISM od 150 
kHz do 80 MHz 80% 
AM przy 1 kHz

3V Przenośny i mobilny sprzęt do ko-
munikacji radiowej nie powinien 
być używany bliżej jakiejkolwiek 
części JLN-2305AS, w tym kabli, niż 
zalecana odległość obliczona na pod-
stawie równania odpowiedniego dla 
częstotliwości nadajnika.
Zalecana odległość

d = 1,2 

d = 1,2  80 MHz do 800 MHz

d = 2,3  800 MHz do 2,7 GHz
gdzie P to maksymalna moc wyj-
ściowa nadajnika w watach (W) we-
dług producenta nadajnika, a d to 
zalecana odległość w metrach (m). 
Natężenie pola pochodzącego od 
stałych nadajników RF, określone na 
podstawie badania elektromagnetycz-
nego terenu, powinno być mniejsze 
niż poziom zgodności w każdym zakre-
sie częstotliwości. Zakłócenia mogą 
występować w pobliżu urządzeń ozna-
czonych następującym symbolem: 

Promieniowane czę-
stotliwości radiowe 
IEC 61000-4-3

10 V/m 80MHz do 
2,7 GHz 80% AM przy 
1kHz

10 V/m



Zalecane odległości pomiędzy przenośnym i mobilnym sprzętem łączności radiowej a URZĄDZENIEM lub 
SYSTEMEM – W przypadku URZĄDZEŃ i SYSTEMÓW, które nie PODTRZYMUJĄ ŻYCIA

Zalecane odległości pomiędzy przenośnym i mobilnym sprzętem komunikacyjnym RF a JLN-2305AS
Urządzenie JLN-2305AS jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym pro-
mieniowane zakłócenia RF są kontrolowane. Klient lub użytkownik urządzenia JLN-2305AS może pomóc 
w zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując minimalną odległość między przenośnym 
i mobilnym sprzętem komunikacyjnym RF (nadajnikami) a urządzeniem JLN-2305AS zgodnie z poniższymi 
zaleceniami, w zależności od maksymalnej mocy wyjściowej sprzętu komunikacyjnego.
Znamionowa maksy-

malna moc wyjściowa 
nadajnika

W

Odległość w zależności od częstotliwości nadajnika
m

150 kHz to 80 MHz

d = 1,2 

80 MHz to 800 MHz

d = 1,2 

800 MHz to 2,5 GHz

d = 2,3 
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23
W przypadku nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej zalecaną odległość d 
w metrach (m) można oszacować za pomocą równania odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika, gdzie 
P jest maksymalną mocą wyjściową nadajnika w watach (W) według producenta nadajnika.
UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość separacji dla wyższego zakresu częstotliwości.
UWAGA 2: Te wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na rozchodzenie się fal 
elektromagnetycznych ma wpływ pochłanianie i odbijanie ich od struktur, obiektów i ludzi.


